LUMINARIA LINEAR LED PARA AREAS CLASSIFICADAS

MXCAN

Linha MXCAN, Lumindria Linear LED para dreas classificadas,
contendo atmosferas explosivas de gds, poeira combustivel e
névoas salinas, tais como: plataformas offshore, onshore,
refinarias, inddstrias petroguimicas, quimicas, alimenticias,
farmacéuticas, unidades de abastecimento, galpbes,
depositos de inflamadveis, etc.
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NORMAS: ABNT NBR IEC 6007S8-0; ABNT NBR IEC 60079-7,
ABNT NBR IEC 60079-28; ABNT NBR IEC 60078-31, ABNT NBR
IEC 60529.

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:
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Corpo fabricado em liga de aluminio extrudado com baixo
teor de cobre, anodizado fosco com 12 anos de garantia,
tampas laterais pintadas eletrostaticamente, parafusos em

EX o // EX t // |p66W aco inoxiddvel. O conjunto garante alta resisténcia mecdnica

e a corros@o.

v Difusor padrdo: Em Policarbonato. Opgdo em vidro temperado 8
MARCAGAGQ: (especificar), g
£
ExeclICT4 Gc Acessorios: suporte padrdo teto ou parede. Opcbes para S
ExtbopisIlICTI35°C Db poste, pendente, olhal e teto ou parede com regulagem de o
angulo. (0s acessdrios sdo vendidos separadamente), @
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Zonas 2, 21e 22 Entrada de cabo padréio; Um prensa-cabo %" NPT, faixa de
Grupos I1A, 1B, IIC e 1A, IIB, IIC aperto do cabo PP, 5-3 mm,

Opcdo de 01 entrada de alimentacdo e atée 03 saidas de
cabos [Elspecificur nimero de prensa-cabos para entradas e %
e % MANUTENGAD saidas diferentes do padrdo). :é
IPEEW] PROTEGAD YKy FaciLiTADA Y
! Garantia referente ao acabamento anodizado 2
RAPIDA 12 ANOS "
Q INSTALAGAD GARANTIA! gt
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LUMINARIA LINEAR LED PARA AREAS CLASSIFICADAS

MXCAN

CARACTERISTICAS ELETRICAS:

Tens@o de trabalho padrdo: 220-240 VAC (Consulte outras opcées)
Freguéncia de operac@o: 50-60Hz

Fator de poténcia: >0.92

Distor¢do harmonica maxima: = 20%

Temperatura de operagdo: -20°C a +40°C

Classe de isolacdo: |
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. . . [ GENUINE | ®
CARACTERISTICAS FOTOMETRICAS E OTICAS: NICHIA

Eficiencia da Lumindria; 2105 Im/W LE D

Tipo de fonte de luz: LED NICHIA

indice de Reproducdo de Cores: >80

Temperatura de Cor Padrdo (TCC): 5 000K (+275K]) (outras sob consulta)
Angulo do facho padrdo: 120°
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- LED com certificacdo LMBO.

- Expectativa de vida superior a 25.000 horas (L70) A
o
- Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensdo de alimentacdo da rede. =
- Baixo consumo de energia. E
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DESENHOS TECNICOS:
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Consulte modelo com sistema de 3
n L] ] ] a
emergéncia alimentado por bateria "
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LUMINARIA LINEAR LED PARA AREAS CLASSIFICADAS

MXCAN

TIPOS DE FIXACAOD:
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SUPQORTE DE FIXACAD o
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SUPORTE DE FIXACAO
TETO ! PAREDE REGULAVEL =
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SUPORTE DE FIXACAD T 2
BERACO POSTE OU TUBD g
MXFY =2
Codigo = Bitola S
MXF1 34" g
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SUPORTE DE FIXACAD PERFILADO g
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**Contemplar 02 (duas) pecas de cada suporte, por lumindria. =
o
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LUMINARIA LINEAR LED PARA AREAS CLASSIFICADAS

MXCAN

CODIFICACAD:

Os cadigos para o modelo de lumindria padrdo, fixacdo teto-parede, estd@o definidos nas tabelas abaixo.
Acessorios devem ser solicitados separadamente.

S .. ;
) lluminacdo Industrial

Alteractes conforme opcgaes:

Para difusor em vidro temperado, trocar 0 por 1, 122 posicto do codigo.

Para mais de um prensa cabo, trocar nimero 1 pelo nimero de prensa-cabos 2, 3 ou 4, 112 posicdo do codigo.
2 significa que a lumindria terd dois prensa-cabos.
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A FLUXO
POTENCIA " =
MODELO W) LUMINOSO DIMENSAO (MM) 2
TOTAL (LM) £
3
MXCAN1008210 9 1000 (A) 312 x (B) 161 x (C) SO 1.5 z
=
MXCAN1018210 22 2000 (A) 312 x (B) 161 x (C) SO 1.5 E
MXCAN1026210 28 2900 (A) B12 x (B) 161 x (C) SO 2.7 T
MXCAN1052210 54 5800 (A) 612 x (B) 161 x (C) SO 2.7 N
o
G
MXCAN1078210 80 9350 (A) 1212 x (B) 161 x (C) 90 5.0 A
2
Teto / Parede MXCANTI04210 106 1500 (A) 1212 x (B) 161 x (C) 90 5.0 "
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LUMINARIA LINEAR LED PARA AREAS CLASSIFICADAS

MXCAN

S
ACESSORIOS: [
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Montagem em Braco Foste ou =
@ Tubo de 3/47 ou 27 mm MXF1 5
Montagem em Braco Poste ou wn
@ Tubo de 1.1/2" ou 48 mm MXF2 £
=
=]
[
o
o
a
S
Montagem em Braco Poste ou <
@ Tubo de 27 ou 60 mm MXF3 S
\ Montagem Teto ou Parede MXF4
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Montagem Pendente b=
(Perfilado) MXFS 5
Maontagem Teto ou Parede com n
l ajuste de dngulo MXFS 2
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LUMINARIA LINEAR LED PARA AREAS CLASSIFICADAS

MXCAN

FSQUEMA DE LIGAGAQ:

A lumindria é fornecida com cabo PP com 1,5 mefros de comprimento para ligacdo a uma caixa de ligagdo Ex.
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Para alimentacio sem a ufilizacdo de uma caixa de ligacdo Ex, wtilizando um cabo de 3 vias sem emendas, abrir a
tampa lateral e fazer a conexdo dos cabos no conector, conforme orfentacbes do manual de instalagéo.
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APLICAGOES:

Areas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com dreas classificadas com gases e/ou poeiras, %
industrias de processo, plataformas, depdsitos de produtos inflamaveis, refinarias, silos, inddstria alimenticia, ©
industrias ‘guimicas, farmacéuticas, entre outras. E
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DEPOSITO DE <

PLATAFORMAS REFINARIAS INDUSTRIA NAVAL INELAMAVEIS ;
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INDUSTRIAS INDUSTRIAS 2 . v
QUiMICAS FARMACEUTICAS SILOS E ARMAZENS AGROINDUSTRIAS =
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