
ILUMINAÇÃO LED INDUSTRIAL

Projetor Led Industrial MIPEK, Módulos de led de alta
potência e eficiência luminosa. para utilização em ambientes
contendo gás e poeira não combustível. Ideal em armazéns
e industrias em geral, Instalação por meio de alça com
regulagem de ângulo para fixação em parede, teto ou
perfilado.
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CARACTERÍSTICAS:

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

ABNT NBR IEC - 60598-1, ABNT NBR IEC - 60529, ABNT NBR 
IEC – 62031.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
Corpo injetado, acessórios em liga de alumínio com alta
resistência mecânica.
Difusor em vidro de cristal temperado.
Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
Acabamento padrão: Pintura epóxi com alta resistência á
corrosão na cor cinza claro Munsell N6,5.
Entradas: 1 prensa-cabo 3/8” com rabicho de alimentação.

NORMAS:

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:
Potência: Ver tabela:
Tensão de trabalho padrão: 100-240 Vca
Fator de potência (à plena carga): ≥ 0.95
Taxa de distorção harmônica (TDH): ≤ 10%
Classe de isolação: I
Protetor de surto: 10kV (linha - linha) - 10kV (linha - terra) – 12kA
Dimerizável 1-10V
Temperatura de operação: - 40 °C a + 50 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS:
Fluxo luminoso da luminária: Ver tabela:
Eficiência da Luminária: Ver tabela.
Índice de Reprodução de Cores (IRC): ≥72
Temperatura de Cor: 5 000K (Padrão),
Ângulo do facho padrão: 60° (Padrão). 
Expectativa de Vida Útil: ≥ 50.000 horas (L70)

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA:

60° 90°

GRAU DE 
PROTEÇÃO

VIDA ÚTIL 
50.000 H

MANUTENÇÃO 
FACILITADA

RÁPIDA 
INSTALAÇÃO

GARANTIA 
3 ANOS

LED de
Alta Potencia
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DIMENSÕES:

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

CÓDIGOS:

TEMPERATURA DE COR 5000k – FACHO DE ABERTURA LED 60°

Código
Potência 
Projetor 

(W) 

Fluxo 
luminoso 
Projetor 

(lm)

Eficiência do 
Projetor 
(lm/W)

Peso 
(kg)

Dimensões (mm)
A x B x C IRC Condições de 

trabalho

MIPEK05045060 50w 7000

140

1,5 290x40x230

72 -40 °C ~+50 °C
10%~90%RH

MIPEK10045060 100w 14000 3,6 430x60x280
MIPEK15045060 150w 21000 6,0 440x60x390

MIPEK20045060 200w 28000 6,0 440x60x390

MIPEK30045060 300w 42000 7,7 440x60x550
MIPEK40045060 400w 56000 8,5 420x60x650
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REVISÃO 01 – FEV. 2024Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

ALGUNS SEGMENTOS DE APLICAÇÃO:

INDÚSTRIAS EM GERAL

PATIO DE SILOSINDÚSTRIAS DE PROCESSOS

CONDOMINIOS E ESCRITÓRIOS

GALPÕES E ARMAZÉNS

LOJAS E COMERCIO

SUPERMERCADOS

SHOPPING E OUTLET

ILUMINAÇÃO LED INDUSTRIAL

PROJETOR MIPEK 
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